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Pumpe als Turbine + intelligentes Druckmanagement
PaT + IDm
elektrische Energie(ruck)gewinnung
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Universitat Miinchen

Arbeitspakete

Netzcharakterisierung und i modellierung
Systementwicklung
Technikumserprobung
Verifizierung im Netz
Wirtschaftlichkeit und Randbedingungen

Potentialanalyse
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Leitfaden und Verbreitung

Ermittlung Grunddaten, Wirtschaftlichkeits- und Potentialbewertung /
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Darstellungund Bewertungder Zwischenergebnisse Universitit . Miir

Ermittlung Grunddaten, Wirtschaftlichkeits- und Potentialbewertung

A Erhebungrelevanter Daten bei den beiden
teiinehmenden Wasserversorgern AWA
AmmerseeWasser und Abwasserbetriebe
gKU (AWA) und Wasserversorgungszweck

verbandPerlenbacHPER
pvor pnach e nﬂttel Qmittel Qmittel . . . .
versorgte Einwohner| Dimensionierung
[bar] | [bar] [bar] [I/s] [m3/h]
AWA 85 |48 3,7 1,2 4,3 ca. 700 DN 150
PER 9,4 |4, 5,4 7,0 252 |ca.1.200 DN 150
A Ermittlung der theoretisch moglichen P, [W]
Energieausbeuterifotential
AWA F 300 W
Pa= ¢ 3+ * g * &h * Q PER |[F2.600W
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Darstellungund Bewertungder Zwischenergebnisse Universitit « . Miinchen

Potential- und Wirtschaftlichkeitsanalyse

Wirtschaftlichkeit - PER

/ Einnahmen \ ﬂ\usgaben far PaT I-Dm

A Stromverkauf/- A Investitionskosten
einsparung ca. 75.000 u

A Reduzierung realer @ A Laufende Kosten
Wasserverluste ca. 2.000 u/a

A Vermeidung von A Reinvestitionskosten
Rohrschaden

\_ _/ \_ _/
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Darstellungund Bewertungder Zwischenergebnisse ynjversitat - Minchen

Potential- und Wirtschaftlichkeitsanalyse i PER

Wirtschaftlichkeit (Kapitalwertmethode) / Amortisation

EEG

Okostrom

Stromborse

(mit Gestehungskosten von 0,7 G4/m3 bei den Wasserverlusten)
+ zusatzlicher Nutzen: besseres Monitoring des Trinkwasserverteilungsnetzes
(zusatzliche Netzinformationen/Dokumentation: Druck und Durchfluss)
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